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420~440W 0~+3% 22,5% ≤ 1,0% ≤ 0,4%
RANGO DE POTENCIA TOLERANCIA DE POTENCIA EFICIENCIA MÁX. DEL MÓDULO DEGRADACIÓN DE POTENCIA 

PRIMER AÑO
DEGRADACIÓN DE POTENCIA 

AÑOS 2-30

Dimensiones exteriores (lar. × an. × al.) 1722 × 1134 × 30 mm

Tipo de célula Monocristalina n - type

N.º de células 108 (6*18)

Tecnología del marco Aluminio anodizado negro

Grosor del vidrio frontal 3,2 mm

Longitud del cable (Incluido el conector) En vertical: (+) 350 mm, (-) 250 mm;
longitud a medida

Diámetro del cable (IEC/UL) 4 mm² / 12 AWG

① Prueba de carga mecánica máxima 5400 Pa (frontal) / 2400 Pa (trasera)

Tipo de conector (IEC/UL) HCB40 (estándar) / MC4, MC4-EVO2A (opcional)

Peso del módulo 21,3 kg 

Unidad de embalaje 36 uds. / caja

Peso de la unidad de embalaje 
(para contenedor de 40' HQ) 811 kg

Módulos por contenedor de 40' HQ 936 uds. (sujeto al contrato de venta)


